シャ ー プ が すべ て の ビジ ネス シー ン に お すす めす る 
Microsoft " Windows" XP Professional 























































































































画 仕 様 一 
形 名 IPC-MM1-3 シ リー ズ 。 | 
トラ ンス メタ 社 Crusoe'" プ ロ セ ッ サ TM5800-1GHz 
CPU 
キャ ッシュ メモ リー 1 次 : 128KB ン 2 次 : 512KB 内 蔵 
チッ プ セ ッ ト ALi 社 製 M1535 十 
シス テム バス ( メモ リー バス ) CPU に より 可変 ( 最大 266MHz ポ | ) 
メイ ン メ モリ ー 標準 256MB 固 定 シス テム で 24MB 使 用 )( DDR SDRAM) 
区 デジ fa = 8MB( 表示 コン ト ロー ラー に 内 蔵 ) 
表示 パネ ル 10.4 型 TFT 液晶 ( XGA 対応 ) 
表示 コン ト ロー ラー SMI 社 製 Lynx 3DM 十 
8 1.024X768 ド ッ ト ( 最大 1,677 万 色 
表 | 内 蔵 デ ィ ス プレ イ 表示 ※2 ss と 
示 800X 600 ド ッ ト ( 最大 1.677 万 色 ) 
外部 外部 ディ スプ レイ の み | 最大 1.280X 1.024 ド ッ ト ( 最大 1,677 万 色 ) 
ディ スプ レイ 表示 | が 識 ディ スプ レイ と の 半 表 | 最大 1.024X 768 ドッ ト ※3( 最大 1.677 万 色 ) 
キー ボー ド OADG 仕 様 準拠 87 キ ー 
キー ピッ チ プ キース トロ ー ク | 約 17mm グ 約 1.7mm 
ポイ ン テ ィ ン グ デ バイ ス パッ ド 型 ポ イン ティ ング デバ イス ( ホイ ー ル 機能 対応 ) 
約 15GB ポ 5 ン 約 20GBFSX 1 基 内 蔵 
HDD※3 ( Ultra ATA/100、FAT32 ) 
D エン ハン ス ド IDE 接 続 
問 FDD 別売 ( 3 モー ド 対応 3.5 型 、 外 付 ) 
著 別売 ( 外 付 ) 
に Me ・CD-ROM ド ライ 
光 ド ライ ブ ・ CD-R/RW ド ライ ブ 
・CD-R/RW&DVD-ROM ド ライ ブ 
ET サウ ンド シス テム 内 蔵 ( AC'97 準 拠 ) 
り と 0 スピ ー カ ー( モノ ラル ) 
標 [ デ ィ ス プレ イ 1 ( 専用 変換 ケー ブル 同 梱 ) 

















準 パラ レル ポー ト ー 
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タ | ツウ ンド ヘッ ド ホン ン オ ー デ ィ オ 出力 X 1 ( ステ レオ ) 
| 映像 ビデ オ 出 力 = 

1| USB ポー ト USBx2( USB2.0 対 応 ) 

ス EEE1394※7 — 

モデ ム ( 日 本 国内 仕様 )8 = 








ワイ ヤレ ス LAN| 無 ズ 内 蔵 *19( IEEE 802.11b 準 拠 ) 


AIN 2 OTE 
回 10BASE-T( RJ45 コ ネクター) 


TypellX1 ス ロッ ト 
PC Card Standard 準 拠 、CardBus 対 応 


専用 AC ア ダ プ ター ノ 専 用 リチウム イオ ン バ ッ テリ ー( 標準 内 蔵 ) 
















































































最大 40W 
エネ ルギー 消費 効率 S 区 分 0.00080 
バッテリ 約 3.6 時 間 1° 約 3.1 時 間 *!7 
駆動 時 間 ※12※13※14 約 5.8 時 間 デ ※18 約 5.7 時 間 ※13 ( 中 容量 バッ テリー 装着 時 ) 





(JEITA 測 定 法 1.0 による) | 約 ]1.0 時 間 ※20 約 9.5 時 間 ※2! ( 大 容量 バッテリー 装 着 時 ) 





外形 寸法 ( 突起 部 除く ) 幅 X 奥行 X 高 さ ( mm) | 251X 206X 13.7( 最小 ) て 19.6( 最大 ) ※22 
約 0.95kg ( 標準 バッ テリ ー 装 着 時 ) 

質量 ※14 約 1.03kg ( 中 容量 バッ テリ ー 装 着 時 ) 

約 1.21kg ( 大 容量 バッ テリ ー 装 着 時 ) 


AC ア ダ プ ター ン ノ 電 源 コ ー ド ン 
リカ バリ CD-ROM ポ 23 ン ディ スプ レイ 変換 ケー ブル 等 


カス タム メイ ド で 選択 可能 
※1 シス テム 状態 に より 可変 。 
※2 ディ ザ リ ン グ 機 能 に より 実現 。 
※3 内 蔵 デ ィ ス プレ イ と 外部 ディ スプ レイ で 同時 表示 する 場 部 
関係 な く 1.024X768 ド ッ ト の 信号 が 出力 され ます 。 回 時 表示 を 行 う } 
1.024X768 ド ッ ト 表示 に 対応 し た も の を ご 使用 くだ さい 。 
※4 1GB=10 億 バイ ト で 計算 し た 場合 の 数 値 で す 。 
※5 Windowss の シス テム か ら で きる ドラ イブ 全体 の 容量 は 約 13.9GB に な り ま す 。 
※6 Windowss の シス テム か ら で きる ドラ イブ 全体 の 容量 は 約 18.6GB に な り ま す 。9 月 受注 
開始 予定 。 
※7 IEEE1394 端 子 に デジ タル ビデ オカ メラ を 接続 し て 映像 音声 を 取り 込む 場合 は 、DV ケ ー ブ ル 
(VR-DVC1) も し く は 市 販 の 4 ピン -4 ピ ン 端 子 IEEE1394 ケ ー ブ ル が 必要 に な り ま す 。 動 作 状 況 に よ 
っ て は 映像 の コマ 落ち が 生じ る 場合 が あり ます 。 コ マ 落 ち を 極力 防ぐ ため 、HDD の デフ ラグ を 行う 
こと を お すす めし ます 。 デ ジタル ビデ オカ メラ な ど 、 市 販 さ れ て いる すべ て の IEEE1394 対 応 機器 
と 接続 で きる わけ で は あり ませ ん 。 接 続 可 能 な デジ タル ビデ オカ メラ に つい て は メビウス の ホー ム 
ペー ジ の 機種 別 ペ ー ジ に て 動作 確認 機種 を 順次 ご 案内 し て いま す 。 
http://support.sharp.coJjp/mebius/ 
※8 56kbps は デー タ 受信 時 で 、 送 信 時 は 33.6kbps が 最大 値 に かなり ます 。( い ずれ も 理論 上 の 最大 
値 ) ま た 、 内 蔵 モ デム は Windowse XP/Windowss 2000 Professional 対 応 ア プリ ケー ショ ン ソ フ 
ト で ご 使用 いた だ け ま す 。 た だ し 、 日 本 国内 仕様 で あり 、 海 外 で は 使用 で きま せん 。 
※9 ワイ ヤレ ス LAN や LAN イ ンタ フェ ー ス を 使用 する 場合 は 、 シ ステ ム の 設定 が 必要 に な り ま す 。 
※10 Wi-Fi 認 定 を 取得 し た ワイ ヤレ ス LAN モ ジュ ー ル を 内 蔵 し て お り ま す 。 通 信 距 離 は 、 屋 外 最大 
70m/ 屋 内 最大 50m (CE-WA02 と 通信 し た 場合 で す 。 た だ し 、 使 用 環境 に よっ て は 通信 距離 が 短 
く な っ た り 、 通 信 で き な い 場合 が あり ます 。 
※11「 エネ ルギー 消費 効率 」 と は 、 省 エネ 法 で 定め る 測定 方 法 に より 測定 され た 消費 電力 を 、 省 エ 
ネ 法 で 定め る 複合 理論 性 能 で 除 し た も の で す 。 
※12 バッ テリ ー の 駆動 時 間 は 、 デ バイ ス の 設定 や ご 利用 の 条件 等 に より 変動 し ます 。 
※13「 JEITA バ ッ テ リ ー 動 作 時 測定 法 (ver1.0)」 に 基づい て 測定 し た 時 間 で す 。 詳 し い 測 定 条件 
は 、 イ ンタ ーネット http://www.sharp.cojp/mebius/lineup/corporate.html の 各 機 種 仕様 一 
で ご 覧 いた だ け ま す 。 
※14 カス タム メイ ド メ ニ ュ ー に より 異な る 場合 が あり ます 。 
※15 社団 法人 電子 情報 技術 産業 協会 の 「 JEITA バ ッ テ リ ー 動 作 測定 法 (ver1.0)」 
(http://itjeita.orjp/mobile/) 但 し 、 実 際 の 駆動 時 間 は 使用 環境 に より 異な り ま す 。 
※16 測定 に 使用 し た 機種 は PC-MM1-3AA で す 
※17 測定 に 使用 し た 機種 は PC-MM1-3DA で す 
※18 測定 に 使用 し た 機種 は PC-MM1-3BA で す 
※19 測定 に 使用 し た 機種 は PC-MM1-3EA で す 
※20 測定 に 使用 し た 機種 は PC-MM1-3CA で す 
※21 測定 に 使用 し た 機種 は PC-MM1-3FA で す 。 
※22 標準 リチウム イオ ン バ ッ テリ ー パ ッ ク 搭 載 モ デル の 計測 数 値 で す 。 
※23 リカ バリ CD-ROM を 使用 する 場合 や 、 シ ステ ム の 再 イ ンス ト 一 ル を 行う た め に は 別売 の CE- 
DW02、CE-CW05、CE-CD02 の いずれ か が 必要 と な り ま す 。 

















主 な 付属 品 
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ィ ス プレ イ 表示 は 解像度 に 
合 、 外 部 ディ スプ レイ は 
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